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Gruppe 50.04.01D(0410)2

50.04.01.1
Konstruktionselemente

Dichtungen
PVC-Dichtungen in Hart/Weich-Kombination

L

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492    E-Mail: vertrieb-f@titgemeyer.comL
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Die Plattenelemente, (Sperrholz, Plywood, Kunststoff, Sandwich etc.)
werden mit dem Hart-PVC-U-Profil rundum eingefasst.
Zur hermetischen Abdichtung der so eingefassten Plattenelemente
dienen die weichen PVC-Nasen am Ende der U-Profilschenkel. 
Sie schmiegen sich formschlüssig an die Oberflächen der
Plattenelemente an. Dies ist ein wesentlicher Vorteil der PVC-
Dichtungen in Hart/Weich-Kombination von TITGEMEYER.
Es versteht sich von selbst, daß die einzufassenden Plattenelemente
sorgfältig gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen sind.
Die lange weiche PVC-Lippe bildet die äußere, die kürzere dagegen
die innere Dichtung.
Für das optimale „Arbeiten", die richtige Verwalkung der weichen
Dichtlippen beim Öffnen und Schließen, ist entsprechende Luft
(Spielraum) zwischen Dichtung und Rahmenteilen erforderlich.

Dieser notwendige Spielraum ist beim Zuschnitt der entsprechenden
Plattenelemente zu berücksichtigen. Die von uns angegebenen Maße
(10 und 13 mm) sind als unverbindliche Vorschläge zu betrachten.
Durch Versuche im Einzelfalle sollten Sie die notwendige Luft selbst
festlegen.
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Konstruktionselemente
Dichtungen
PVC-Dichtungen in Hart/Weich-Kombination
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593 021

593 022

593 027/030

593 028

Herstellungslänge: 2700 mm
Aufmachung: Stangenware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)

Hart/Weich Kombination
Hart-U-Einfassung hellgrau
Dichtlippen und Dichtnasen mittelgrau

lichte Weite

U-Profil

[mm]

21

27

Dichtungsart

2-lippig

1-lippig

2-lippig

1-lippig

2-lippig

Gewicht 

ca.

[kg/m]

0,380

0,295

0,390

0,330

0,390

Herstellungs-

Längen

[mm]

2700

2700

2700

2700

3300

Artikel-Nr.

593 021

593 022

593 027

593 028

593 030

Bild 4

Die Typen 21, 2-lippig (593 021) und 1-lippig (593 022) gehören 
als System ebenso unmittelbar zusammen, wie die entsprechenden
Ausführungen mit lichter Weite 27 mm (593 027 und 593 028).

Das Dichtungsprinzip geht aus Abbildung 4 hervor.

Bild 5

rechte Tür

überlappend

Innen

linke Tür

Abdeckung

Abdichtmasse

Zur Verklebung der Abdeckstreifen für die äußeren und inneren
Gehrungen bieten wir an:
• Spezial-Kleber Artikel-Nr. 820 002

ausreichend für ca. 14 – 16 Türblätter
• Plastigum PVC-Spezial-Kleber, 250 ml Dose mit Pinsel
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Dichtungen
PVC-Dichtungen in Hart/Weich-Kombination

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492    E-Mail: vertrieb-f@titgemeyer.comL

50

Ko
ns

tru
kt

io
ns

el
em

en
te

593 035 / 036

593 041

593 055

Aufmachung: Stangenware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)

Hart/Weich Kombination
Hart-U-Einfassung hellgrau
Dichtlippen und Dichtnasen mittelgrau
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Bild 6

1 Ohne Dichtnasen an der Hart-U-Einfassung!

Auch aus diesen Typen kann mit einfachen Mitteln eine 
1-lippige Dichtung erstellt werden. Hierzu wird die lange 
Dichtlippe abgetrennt.

Das Dichtungsprinzip geht aus Abbildung 6 hervor.

Bild 7
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Innen

linke Tür

Abdeckung

Abdichtmasse

Zur Verklebung der Abdeckstreifen für die äußeren und inneren
Gehrungen bieten wir an:
• Spezial-Kleber Artikel-Nr. 820 002

ausreichend für ca. 14 – 16 Türblätter
• Plastigum PVC-Spezial-Kleber, 250 ml Dose mit Pinsel
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Gewicht

ca.

[kg/m]
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0,359
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0,630
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Längen

[mm]

2700
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2700

2700
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593 035

593 036

593 041

593 055

Hart-PVC

Hart-PVC

Hart-PVC



Gruppe 50.04.01D(0410)2

50.04.01.4
Konstruktionselemente
Dichtungen
PVC-Dichtungen in Hart/Weich-Kombination

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492    E-Mail: vertrieb-f@titgemeyer.comL

50

Ko
ns

tru
kt

io
ns

el
em

en
te

PVC-Dichtung

in Hart/Weich-Kombination
3-lippig, lichte Weite U-Profil 65 mm
Ohne Dichtnasen an der Hart-U-Einfassung!
Herstellungslänge: 2700 mm
Aufmachung: Stangenware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)

Hart/weich-Kombination
Farbe: Hart-U-Profil hellgrau

Dichtlippen mittelgrau
Gewicht: ca. 0,74 kg/m
Artikel-Nr. 593 065

Dichtung PVC

in Hart/Weich-Kombination.
3-lippig, lichte Weite U-Profil 85 mm
Herstellungslänge: 2700 mm
Aufmachung: Stangenware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)

Hart/Weich-Kombination
Farbe: Hart-U-Profil hellgrau

Dichtlippen und Dichtnasen mittelgrau
Gewicht: ca. 0,83 kg/m
Artikel-Nr. 593 086

Die hier gezeigten Profile bieten aufgrund der drei Dichtlippen
besonders gute Gewähr für hermetische Dichtung

Artikel-Nr. 593 095

Abdeckstreifen PVC

Aufmachung: Meterware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC), weich, 
FArbe: mittelgrau
Gewicht: ca. 0,035 kg/m
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Zur Verklebung der Abdeckstreifen für die äußeren und inneren
Gehrungen bieten wir an:
• Spezial-Kleber Artikel-Nr. 820 002

ausreichend für ca. 14 – 16 Türblätter
• Plastigum PVC-Spezial-Kleber, 250 ml Dose mit Pinsel

Hart-PVC
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Zur Verklebung der Abdeckstreifen für die äußeren und inneren
Gehrungen bieten wir an:
• Spezial-Kleber Artikel-Nr. 820 002

ausreichend für ca. 14 – 16 Türblätter
• Plastigum PVC-Spezial-Kleber, 250 ml Dose mit Pinsel

Verarbeitung bei Neufertigung und Reparatur

Ein maßhaltiger, sauber angefertigter, möglichst verwindungssteifer
Einbaurahmen (z. B. Heckportal) ist Voraussetzung für einen leichten
Einbau und für die optimale Funktion des gesamten Dichtungs -
systems.
Gleichzeitig ist der Zuschnitt der Elemente, Tür-, Klappenflügel,
Deckel, die mit der Dichtung rundum eingefasst werden sollen,
hinsichtlich Parallelität und Sauberkeit im Zuschnitt von besonderer
Bedeutung.

Bild 8
Schneiden Sie für die Gehrung die Dichtung möglichst genau und
sauber auf 45°. Berücksichtigen Sie dabei bitte einen notwendigen
Spalt von ca. 2 bis 3 mm.

Bild 9
Das Plattenelement, das mit der Dichtung eingefasst wird, sollte
besonders in Bezug auf den Kern trocken, fettfrei und staubfrei sein.
Bringen Sie Abdichtmasse gemäß Bild 9 auf der Innenfläche der 
U-Profilflansche auf und zwar etwa auf Mitte der Innenflächen und 
U-förmig am Profilende.

Bild 10
Auf den Ecken des Plattenelements Abdichtmasse anbringen.
Dichtung rundum ansetzen und andrücken.
Anpressdruck, z. B. bei Sperrholz oder Plywood, durch zusätzliches
Nageln oder Klammern in entsprechenden Abständen erzeugen.
Bei Metallelementen Anpressdruck mittels Blindniete. Bei Sandwich-
Elementen (Schaumkern) kann anstelle einer Standard-Abdichtmasse
eine solche mit aggressiver Klebkraft oder ein entsprechender
Klebstoff verwandt werden.

Bilder 11 und 12
Abdeckstreifen 593 095  provisorisch zuschneiden, aufkleben,
andrücken, mittels scharfem Messer sauber zuschneiden, anpressen
(evtl. mittels Schraubzwingen). Abdichtmasse am unteren Ende der
Abdeckung anspritzen zur Abdichtung des Gehrungsspaltes.

Diese Anleitung, Hinweise und Vorschläge sind unverbindlich. Sie
entsprechen dem Stand unserer Erkenntnisse zum Druckzeitpunkt
dieser Produkt-Information und werden nach bestem Wissen und
Gewissen weitergegeben. Machen Sie bitte im Einzelfalle eigene
Versuche. Dies bezieht sich nicht nur auf die vorgenannten
Vorschläge sondern auf die Eignung unsere Produkte für den
Einzelfall schlechthin.

Bild 9

Bild 8

Bild 10

Bild 11

Dichtlippe außen

U-Einfassung

Plattenelement

Plattenelement

U-Einfassung

Abdichtmasse

Abdichtmasse

Abdeckung

Plattenelement

Abdeckung

Bild 12
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Hart-PVC

2-Fahnen-Dichtung PVC

Winkel-Einfassung aus Hart-PVC mit 2 weichen Dichtlippen
Herstellungslänge: 2500 mm
Aufmachung: Stangenware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)

Hart/Weich-Kombination
Farbe: Hart-Winkel-Profil hellgrau

Dichtfahnen mittelgrau
Gewicht: ca. 0,16 kg/m
Artikel-Nr. 593 090

Wulst-Druckdichtung PVC

Befestigungsbasis aus Hart-PVC mit weich eingestellter Dichtwulst,
mit profilierten Spitzen zur guten Dichtungs-Anleibung
Herstellungslänge: 2500 mm
Aufmachung: Stangenware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)

Hart/Weich-Kombination
Farbe: Hart-Winkel-Profil hellgrau

Dichtwulst weiß
Gewicht: ca. 0,16 kg/m
Artikel-Nr. 593 085

Schutz- und Einfaßprofil

aus PVC, Hart/Weich-Kombination
Einfache Befestigung durch Blindnietung in Bohrnut im harten
Mittesteg zwischen den weichen Schutzwülsten.
Aufmachung: Stangenware, 2500 mm lang
Werkstoff: PVC, Hart/Weich-Kombination
Farbe: grau
Gewicht: ca. 0,25 kg/m
Artikel-Nr. 599 205
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Kunststoff-Kotflügelkeder

aus Igelit, schwarz
lieferbare Abmessungen:

Kantenschutzprofil aus PVC

mit Dichtlippe
Klemmbereich: 0,5 – 3 mm
Farbe: schwarz
Werkstoff: PVC mit Stahlklemmband
Gewicht: 0,187 kg/m
Artikel-Nr. 599 320

Schlauch-

Durchmesser

[mm]

6

8

Fahnen-

länge

[mm]

30

35

Gewicht

ca.

[kg/m]

0,048

0,072

Artikel-Nr.

593 406

593 411

Mindest-

abnahme

[m]

25

Farbe

schwarz

Material

PVC

Gewicht

ca.

[kg/m]

0,177

Artikel-Nr.

599 250

Klemm-

bereich

[mm]

1,0 – 4,5

Kantenschutzprofile aus PVC

mit eingebetteten Metallklemmbändern

17

10

599 250

593 406 - 593 411

599 320


